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PRODUITGROUPE

FICHE TECHNIQUE PLATES-FORMES

Fabriqué en Europe

INSTALLATION SUR SOL OU EN FOSSE

4 CAPTEURS Mod. PVM
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Consulter le tarif TPV

Groupe:

Délégation en France
10 rue Paterne Mauget
45100 Orleans - FRANCE

www.balancesmarques.fr

T 06 161 226 42  Rafael Barbosa
email barbosa@balancasmarques.pt

T 06 462 126 37  Manuel Moreira
email commercialfr@balancasmarques.pt

Commercialisé par:

4 CAPTEURS – MOD. PVM 

INSTALLATION SUR SOL
OU EN FOSSE

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme extrêmement robuste  qui permet son utilisation sur sol ou en fosse. Par ses caractéristiques son montage 
est rapide et son nivellement sur le sol effi cient. Nous pouvons encastrer la plate-forme dans une fosse d’à peine 10 cm de 
profondeur. 

Fabriquée en 2 versions ou en acier peint ou complètement en acier inoxydable, elle est équipée de 4 capteurs MLC en 
acier nickelé pour les versions peintes ou en acier inoxydable pour les versions inox. 

Chaque capteur est appuyé, à l’aide d’un pied pivotant, sur un sabot d’appui, fi xe au fond de la fosse, ou sur le Sol à l’aide 
de douilles métalliques. Les pieds pivotants assurent un retour de la plate-forme à sa position initiale en contrariant tous 
les efforts latéraux

La connexion des capteurs est réalisée dans une boîte de raccordement en fi bre, avec une protection IP 66, d’ où sort le 
câble de connexion à l’indicateur.

FINITIONS

 · Peinte avec du primaire de Shopprimer BP,  de la peinture synthétique séchage rapide dans le couvercle;
 · Entièrement en tôle d’Acier Inoxydable AISI 304

DIMENSIONS (cm) CAPACITÉ (Kg) DIVISION (Gr)
PLATE FORME 

PEINTE INOX

RÉFÉRENCE REFERÊNCIA

80 x 80 600 200 20109011910C 20109011910E

100 x 100
600 200 20109011911C 20109011911E

1.500 500 20109012111C 20109012111E

100 x 125
600 200 20109011912C 20109011912E

1.500 500 20109012112C 20109012112E

125 x 125

600 200 20109011915C 20109011915E

1.500 500 20109012115C 20109012115E

3.000 1.000 20109012315C 20109012315E

125 x 150

600 200 20109011916C 20109011916E

1.500 500 20109012116C 20109012116E

3.000 1.000 20109012316C 20109012316E

150 x 150
1.500 500 20109012121C 20109012121E

3.000 1.000 20109012321C 20109012321E


