
TPVFICHE TECHNIQUE BALANCES IP68

GROUPE

www.grupojpm.pt

MCS-WP
BALANCE IP68
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Consulter le tarif

Délégation en France
10 rue Paterne Mauget
45100 Orleans - FRANCE

www.balancesmarques.fr

T 06 161 226 42  Rafael Barbosa
email barbosa@balancasmarques.pt

T 06 462 126 37  Manuel Moreira
email commercialfr@balancasmarques.pt

Commercialisé par:

CARACTÉRISTIQUES

 · Balance étanche avec IP68.

 · Construit en acier inoxydable 304.

 · Clavier mécanique étanche.

 · Complètement scellé avec évent pour capteur de charge.

 · Affichage LED rétro-éclairé.

 · Pieds réglables et indicateur de niveau.

 · Fonction de tare et compte de pièces.

 · Fonction de vérification du poids.

 · Unités: kg; g; pcs; lb; lb.oz.

 · Idéal pour une utilisation dans des environnements humides.

MODÈLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ  
(kg)

DIVISION 
(g)

DIVISION  
(Max)

DIMENSIONS 
PLATEAU (mm)

MCS-WP
15kg 20325040707E 15 1 15000 225x185

MCS-WP
30kg 20325041008E 30 2 15000 225x185

BALANCE IP68

MCS-WP


